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Электроприводы противопожарные с пружинным возвратом 

Продукция Модели Применение Особенности 

 

FS230-4-S 
FS230-4-ST 
FS24-4-S 
FS24-4-ST  

Электропривод с пружинным 
возвратом предназначен для 
управления противопожарными 
нормально-открытыми 
(огнезадерживающими) 
клапанами небольших размеров, 
установленными в системах 
кондиционирования, 
общеобменной, местной и 
технологической вентиляции.  

Принцип действия: При перемещении привода 
в нормальное рабочее положение взводится 
возвратная пружина. При прекращении подачи 
питания, энергия, запасенная в пружине, 
возвращает заслонку в охранное положение. 
Простая установка: Простая установка 
непосредственно на вал заслонки при помощи 
универсального захвата, снабженного 
фиксатором, предотвращающем вращение 
корпуса электропривода. 
Высокая функциональная надежность: 
Электропривод защищен от перегрузки, не 
требует конечных выключателей и 
останавливается автоматически при достижении 
конечных положений. 
Гибкая система сигнализации: Система 
сигнализации с вспомогательными 
переключателями. 

 

 

 

FS230-7-S 
FS230-7-ST 
FS24-7-S 
FS24-7-ST 

Электропривод с пружинным 
предназначен для управления 
противопожарными нормально-
открытыми 
(огнезадерживающими) 
клапанами, установленными в 
системах кондиционирования, 
общеобменной, местной и 
технологической вентиляции.  

Электроприводы противопожарные реверсивные 

Продукция Модели Применение Особенности 

 

FC230-8-3-S 
FC230-20-3-S 
FC230-30-3-S 
FC230-40-3-S 

Электропривод реверсивный 
предназначен для установки на 
противопожарных нормально-
закрытых и дымовых клапанах 
систем противодымной 
вентиляции. 

Простая установка непосредственно на вал 
заслонки: Простая установка непосредственно 
на вал заслонки при помощи универсального 
захвата снабжается фиксатором, 
предотвращающим вращение корпуса 
электропривода. 
Сигнализация положений: Привод содержит 
два фиксированных микропереключателя для 
сигнализации конечных положений клапана. 
Ручное управление: Возможно ручное 
управление при помощи кнопки с 
самовозвратом (при нажатой кнопке редуктор 
выводится из зацепления). 

 

FR230-8-2-S 
FR230-8-3-S 
FR24-8-2-S 
FR24-8-3-S 
FR230-15-2-S 
FR230-15-3-S 
FR24-15-2-S 
FR24-15-3-S 

Электропривод реверсивный 
предназначен для установки на 
противопожарных нормально-
закрытых и дымовых клапанах 
систем противодымной 
вентиляции. 

Принцип действия: Двухпозиционное 
управление осуществляется при помощи 
двухпроводной схемы. Электропривод защищен 
от перегрузок и поэтому может находиться под 
напряжением в конечных положениях 
длительное время. 
Сигнализация положений: Привод содержит 
два фиксированных микропереключателя для 
сигнализации конечных положений клапана. 
Промежуточное положение заслонки клапана 
определяется по механическому указателю. 
Ручное управление: Для ручного поворота 
электропривода необходимо вставить ключ из 
комплекта поставки в шестигранное отверстие и 
вращать его в выбранном направлении. Тем же 
образом можно осуществлять тестирование 
клапана присутствии электропитания на 
объекте. 
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Электроприводы для воздушных клапанов с пружинным возвратом 

Продукция Модели Применение Особенности 

 

AS230-5-S 
AS230-5 
AS24-5-S 
AS24-5 

Электропривод с пружинным 
возвратом предназначен для 
управления воздушными 
клапанами, установленными в 
системах вентиляции и 
кондиционирования 
Электропривод, служит для 
управления воздушными 
заслонками площадью 
приблизительно до 0,8 м2. 

Простая установка непосредственно на вал 
заслонки: Простая установка непосредственно 
на вал заслонки при помощи универсального 
захвата снабжается фиксатором, 
предотвращающим вращение корпуса 
электропривода. 
Сигнализация положений: Привод содержит 
два фиксированных микропереключателя для 
сигнализации конечных положений клапана. 
Ручное управление: Для ручного поворота 
электропривода необходимо вставить ключ из 
комплекта поставки в шестигранное отверстие и 
вращать его в выбранном направлении. Тем же 
образом можно осуществлять тестирование 
клапана при отсутствии электропитания на 
объекте. 

 

AS230-7 
AS230-7-S 
AS24-7 
AS24-7-S 

Электропривод с пружинным 
возвратом предназначен для 
управления воздушными 
клапанами, установленными в 
системах вентиляции и 
кондиционирования 
Электропривод, служит для 
управления воздушными 
заслонками площадью 
приблизительно до 1,5 м2. 

Электроприводы для воздушных клапанов реверсивные 

Продукция Модели Применение Особенности 

 

AR230-8-2 
AR230-8-2-S 
AR230-8-3 
AR230-8-3-S 
AR24-8-2 
AR24-8-2-S 
AR24-8-3 
AR24-8-3-S 
AR230-12-2 
AR230-12-2-S 
AR230-12-3 
AR230-12-3-S 
AR24-12-2 
AR24-12-2-S 
AR24-12-3 
AR24-12-3-S 

Электропривод реверсивный 
предназначен для управления 
воздушными заслонками в 
системах вентиляции и 
кондиционирования воздуха 
зданий. 
Для управления воздушными 
заслонками площадью 
приблизительно до 2 м2. 

Простая установка непосредственно на вал 
заслонки: Простая установка непосредственно 
на вал заслонки при помощи универсального 
захвата снабжается фиксатором, 
предотвращающим вращение корпуса 
электропривода. 
Сигнализация положений: Привод содержит 
два фиксированных микропереключателя для 
сигнализации конечных положений клапана. 
Ручное управление: Для ручного поворота 
электропривода необходимо вставить ключ из 
комплекта поставки в шестигранное отверстие и 
вращать его в выбранном направлении. Тем же 
образом можно осуществлять тестирование 
клапана при отсутствии электропитания на 
объекте. 
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Приводы электромагнитные 

Продукция Модели Применение Особенности 

 

MS038-220 
MS038-24 

Привод пружинный с 
электромагнитом используется в 
качестве комплектующих 
изделий в средствах 
противопожарной автоматики 
для противопожарных и 
дымовых клапанов, в системе 
вентиляции жилых зданий и 
промышленных сооружений. При 
подаче напряжения питания 
якорь электромагнита 
освобождает пружину, которая 
мгновенно возвращает вал 
привода в охранное положение. 
Взведение вала привода в 
рабочее положение 
производится вручную. Привод 
электромагнитный легко 
устанавливается на вал клапана с 
помощью универсального 
крепежного хомута и 
закрепляется специальным 
фиксатором, поставляемым в 
комплекте.  

Простая установка: Привод электромагнитный 
легко устанавливается на вал клапана с 
помощью универсального крепежного хомута и 
закрепляется специальным фиксатором. 
Сигнализация положений: Привод содержит 
переключатель для индикации положения 
створки клапана. 

 

М225-220 
М225-24 

Привод электромагнитный 
используется в качестве 
комплектующего изделия в 
противопожарной автоматике, 
клапанах дымоудаления и других 
устройствах. 
Электромагнит имеет 
возможность установки в 
горизонтальном и вертикальном 
положении с помощью 
крепежных отверстий. 
При включении катушки 
электромагнита якорь под 
действием магнитного поля 
втягивается. Возврат якоря в 
исходное положение 
производится под действием 
усилия пружины после 
отключения тока. При отсутствии 
напряжения перемещение якоря 
производится ручкой. 
 

Простая установка: Привод электромагнитный 
легко устанавливается на клапан, как в 
вертикальном, так и в горизонтальном 
положении, и крепится винтами через четыре 
отверстия диаметром Ø6,3 мм. 
Ручное управление: Имеется возможность 
ручного управления. 

 

М-229-230 
М-229-24 

Электромагнитный привод М-
229-220, М-229-24 (далее 
привод) используются в качестве 
комплектующего изделия в 
средствах противопожарной 
автоматики в клапанах 
дымоудаления. 

Простая установка: Привод электромагнитный 
легко устанавливается на клапан и крепится 
винтами через четыре отверстия диаметром    
Ø8 мм. 
Сигнализация положений: Привод имеет 
встроенную индикацию положения и функцию 
автоматического отключения и проверки 
работоспособности привода 
Режим работы электромагнитного привода 
кратковременный (S2), составляет 30 включений 
в час. 
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Приводы электромагнитные 

Продукция Модели Применение Особенности 

 

М-239-230 
M-239-24 

Привод электромагнитный 
предназначен для установки, в 
качестве комплектующего 
изделия, в противопожарной 
автоматике, клапанах 
дымоудаления и других 
устройствах. 
Привод имеет встроенную 
индикацию положения и 
соединительную коробку (для 
присоединения к питающей сети 
и системе сигнализации). Усилие 
нагрузки на исполнительный 
механизм Н (кгс) — 100 (10) 
Малые габариты. 

Простая установка и фиксация: Простая 
установка (электромагнитный привод 
устанавливается через крепежные отверстия 
6,2х12,2мм, а фиксирующая планка через 
крепёжные отверстия Ø4,5мм. 
Простая регулировка: Благодаря овальным 
отверстиям   возможна продольная 
регулировка   привода на корпусе клапана. 
Простое подключение: Благодаря наличию 
клемм нажимного типа, электромагнитный 
привод к питающей сети и системе 
сигнализации подключается без использования 
дополнительных инструментов и 
принадлежностей. 
Компактные размеры: Возможна установка в 
клапанах малых размеров. 
Способность работать в режиме 
продолжительного включения: Привод 
сохраняет работоспособность при длительной 
подаче питающего напряжения (до 1 часа). 
Полностью готовое к установке изделие: 
Благодаря установленным в изделии 
коммутационным изделиям 
(микропереключатель конечных положений, 
соединительная коробка), нет необходимости в 
установке дополнительных 
микропереключателей, клемников, колодок и 
соединительных коробок. 

 

М151-230 
М151-24 

Привод электромагнитный может 
использоваться в качестве 
комплектующего изделия в 
противопожарной автоматике, 
клапанах дымоудаления и других 
устройствах. При включении 
катушки электромагнита якорь 
под действием магнитного поля 
втягивается и воздействует на 
исполнительный механизм. 
Возврат якоря в исходное 
положение производится под 
действием внешнего усилия 
после отключения тока. 

Простая установка: Привод электромагнитный 
легко устанавливается на клапан и крепится 
винтами через три паза 12,2х6,2мм. 
Возможно параллельное подключение других 
приводов с учетом мощностей. 
Малая потребляемая мощность. 
Возможность режима продолжительного 
включения. 

 

М183-230 
M183-24 

Привод электромагнитный может 
использоваться в качестве 
комплектующего изделия в 
противопожарной автоматике, 
клапанах дымоудаления и других 
устройствах. Привод имеет 
встроенную индикацию 
положения и функцию 
автоматического отключения и 
проверки работоспособности 
привода. При включении катушки 
электромагнита якорь под 
действием магнитного поля 
втягивается и воздействует на 
исполнительный механизм. 
Возврат якоря в исходное 
положение производится под 
действием внешнего усилия 
после отключения тока. 

Простая установка: Привод электромагнитный 
легко устанавливается на клапан и крепится 
винтами через четыре отверстия диаметром Ø8 
мм. 
Возможно параллельное подключение других 
приводов с учетом мощностей. 
Малая потребляемая мощность. 
Возможность режима продолжительного 
включения. 
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Краны и Затворы с электроприводом 

Продукция Модели Применение Особенности 

 

FC230-20-3-S 
FC230-30-3-S 

Затворы дисковые поворотные с 
электроприводом 
предназначены для закрывания 
или регулировки потоков 
жидкостей. Используются в 
системах тепло и 
водоснабжениях пищевой, 
химической, текстильной и 
других областях 
промышленности. 

Рабочая среда: горячая и холодная вода, 
воздух, неагрессивные жидкости. Управление 
возможно, как в ручном режиме, так и через 
системы управления с помощью 
электроприводов ALLFA ASTRA. Диаметр от 40 до 
80 мм. 

 

FC230-20-3-S 
FC230-30-3-S  

Регулирующие 2-х ходовые 
шаровые краны предназначены 
для регулирования потока 
горячей или холодной воды, с 
управлением электропривода 
ALLFA ASTRA по сигналу 
регулятора температуры системы 
HVAC. 

Рабочая среда: горячая и холодная вода, 
неагрессивные жидкости. Диаметр от 15 до 50 
мм. 

 

FC230-20-3-S 
FC230-30-3-S  

Регулирующие 3-х ходовые 
шаровые краны позволяют 
поддерживать температуру 
теплоносителя в системах 
отопления и охлаждения на 
заданном уровне. Представляют 
из себя корпус с одним 
выходным отверстием и двумя 
входными и регулирующим 
элементом в виде штока или 
шара.  

В клапане осуществляется неполное перекрытие 
течения жидкостей, что и позволяет создавать 
их смешивание для поддержания нужной 
температуры. Для регулирования уровня 
температуры клапан трехходовой с 
электроприводом снабжается приводом, 
получающим сигналы от датчиков, 
установленных в определенных местах системы 
обвязки. Диаметр от 15 до 35 мм. 

 

FC230-20-3-S 
FC230-30-3-S  

Регулирующие фланцевые 3-х 
ходовые шаровые краны с 
электроприводом из литого 
чугуна предназначены для 
использования в системах 
отопления и охлаждения. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Пропорции смешивания могут регулироваться 
как в ручном режиме, так и через системы 
автоматического управления с помощью 
электроприводов. Диаметр от 40 до 125 мм. 
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Клапаны противопожарные 

Продукция Модели Применение Особенности 

 

Клапан КП-1 
«канального» типа 
прямоугольного 
сечения 

Клапан противопожарный 
КП-1 предназначен для 
блокирования 
распространения пожара по 
каналам (воздуховодам, 
коллекторам, шахтам) систем 
вентиляции и 
кондиционирования, для 
противопожарной защиты 
проемов в ограждающих 
строительных конструкциях 
помещений различного 
назначения, а также для 
открытия проемов в каналах 
систем вытяжной 
противодымной и приточной 
вентиляции зданий и 
сооружений. 

Клапан может применяться, как в качестве 
огнезадерживающего (нормально - открытого) 
огнестойкостью ЕI 60, ЕI 90 и ЕI 120, так и 
дымоудаления (нормально - закрытого) 
огнестойкостью ЕI 60 и ЕI 120, а так же в режиме 
дымового клапана Е 120 согласно требованиям 
СНиП 2.04.05-91. Исходное положение и 
последовательность действия клапанов 
определяется их функциональным 
назначением. 
Клапан КП-1 выпускается как канального типа (с 
двумя присоединительными фланцами, с 
наружным расположением привода), так и 
стенового (с расположением привода внутри 
корпуса клапана), предназначенного для 
установки в шахту канала приточной или 
вытяжной вентиляции, а так же круглого 
исполнения (фланцевый и ниппельный). 
Клапан оснащен автоматически и дистанционно 
управляемым приводом, обеспечивающим 
срабатывание клапана. 

 

Клапан КП-1 
«канального» типа 
круглого сечения 

 

Клапан КП-1 
«стенового» типа 

 

Клапан КП-1 
«стенового» типа 
«лифтового» 
исполнения 

«Стеновые» клапаны КП-1 без 
вылета заслонок за их корпус 
(исп. «лифтовое») 
предназначены для 
применения в системах 
приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции 
в качестве противопожарных 
нормально - закрытых 
клапанов. 

Отличительной особенностью клапанов КП-1(EI-
60) - СЛ исполнения «ЛС» является отсутствие 
вылета заслонок за корпус клапана, глубина 
которого составляет 150 мм. Эти клапаны 
предназначены для применения в случаях, 
когда выдвигается обязательное требование о 
недопустимости вылета заслонок за пределы 
строительной конструкции с противоположной 
от фланца клапана стороны, например, при 
установке клапана в стенке лифтовой шахты. 

 

Клапан 
противопожарный 
дымовой типа 
КПду  

Клапаны   КПду 
предназначены для 
применения в вытяжных и 
приточных системах 
противодымной вентиляции 
зданий и сооружений 
различного назначения.  В 
соответствии с 
нормативными 
требованиями клапаны КПду 
применяются в качестве 
дымовых.   

Клапаны КПду выпускаются «стенового» типа с 
одним присоединительным фланцем и 
внутренним размещением привода. Корпус и 
заслонка КПду изготавливаются из углеродистой 
стали. На клапана КПду устанавливается  
электромагнитный привод ALLFA. 

6  

mailto:info@allfa-astra.ru


 
Контакты 

 
Телефон: +7 (499) 270-62-93 +7 (499) 641-05-67 
Режим работы: 08:00 — 16:30 
E-mail: info@allfa-astra.ru 
Адрес: 142204 Московская обл., г. Серпухов ул. Береговая, д.23 
 

Реквизиты 
 

ООО "Альфа Астра" 
ИНН 5043049641 
КПП 504301001 
Юр. Адрес Московская обл., г. Серпухов, ул. Береговая д.23 
Р. счёт 4070 2810 7000 0002 4651 
БИК 044525555 
Банк ПАО "Промсвязьбанк" 
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